Chambord Louis 595

Keramicky kuchynsky drez bez odkapavace. Modulova montaz. Viditelna predni
strana drezu je strukturovana. Hloubka vanicky 18,5 cm, vhodny do skrinky od
60 cm.

EAN: 3537390231990

740,34 €

601,90 € bez DPH

Unikatni drez prestizni znacky Chambord Louis 595, nékdy jej mizeme najit i pod nazvem Louis |.
Kuchynsky dfez Louis 595 vystihuje strukturovana vroubkovana predni strana. Stylové se hodi na
venkov i do moderni kuchyné. Radime jej mezi tzv. farméfské dfezy s typicky zaoblenymi rohy, které si
vybiraji hlavné lidé s laskou pro tradi¢ni nebo rustikalni design.

Hloubka vanic¢ky 18,5 cm je dostatecné pohodina pro myti objemnych hrncl a pecicich plechl. Drez je
uréen pro modulovou montaz, tj. osazuje se pfimo na skfinku. Drfez je vhodny i do kuchynského
ostrivku.

Keramické drezy Chambord se odlisuji svym luxusnim designem a vysokou kvalitou zpracovani. Mezi
hlavni vyhody keramiky patri vysoka odolnost vici nadrazu, odolnost proti vrypu, vysoka teplotni
odolnost, hygienickd nezdvadnost, stalobarevnost. Neclistoty ani barviva na povrchu neulpivaji.
Keramické drezy jsou mimoradné nenaroCné na Udrzbu. Pokud hledate bily dfez - volte keramiku.

Klicové vlastnosti kuchynského drezu CHAMBORD LOUIS 595

bila keramika, jedno- dfez bez odkapu

Louis 595 ma prodlouzenou zaruku 5 let

uvnitr dfezu je vyobrazeno logo Chambord viz. foto

strukturovana vroubkovand predni strana drezu

idealni kuchynsky dfez nejen do rustikalni kuchyné, ale i do moderniho designu
dostatecné hluboka vanicka (18,5 cm), sitko click clack

e drez je urcen pro modulovou montaz

 vhodny do skfifnky od 60 cm



Poznamka: Keramicky drez je vypalovan v pecich a glazura je nanasena rucné, kazdy kus se tim padem
stadva originalem. Je nutno pocitat s /- 1-1,5 cm toleranci rozméru. Doporucujeme, pro zrealizovani
kuchynské linky, mit drez fyzicky u sebe.

Radi bychom Vas informovali, Ze se jedna o keramicky drez, ktery je vyrabén tradi¢nim zplisobem -
odlévanim do forem a naslednym vysokoteplotnim vypalem v peci pfi teplotach okolo 1200 °C. V pribéhu
tohoto procesu mize dochazet k drobnym zméndm ve strukture materialu, zejména na mistech, ktera
nejsou pohledova, tedy na spodni casti drezu, ktera se pri bézném pouzivani nijak nevystavuje pohledu
ani neprichazi do kontaktu s vodou ¢i nadobim.

s v 7

Jemné viasové prasklinky, které se mohou objevit pravé na této spodni, technické Casti dfezu, vznikaji
vlivem smrstovani materialu béhem vypalovani. Tento jev je u keramickych vyrobk( tohoto typu bézny a
nijak neohrozuje pevnost, vodotésnost ani celkovou funkinost drezu. Tyto mikrotrhliny se navic vyskytuji
na neglazované Casti, ktera slouzi pouze ke konstrukénim dceldm (napfr. pripevnéni k pracovni desce) a
nemaji Zadny dopad na vzhled ani uZivatelsky komfort

Soucasti baleni:
¢ Sifon
* Vypust
* Pfepad



Parametry

Zakladni parametry
Typ drezu:

Tvar drezu:
Orientace:

Material dfezu:

Sitka kuchyriské skFiriky:

Typ montdaze drezu:
Styl dfezu:

Vypust drezu:

Kdd zbozi TARIC:
Ostatni

Excentrické ovladani vypusteé:

Predvrtany otvor :

Moznost odvrtat dalsi otvor:

Zaruka:

Jednodrez

Obdélnikovy

Bez orientace
Keramika

60 cm

Modulovy

Rustikalni / Retro drezy
9cm

69101000

Ne
Ne
Ne
5 let

Rozméry hlavni vanicky (cm)

Sitka vanicky:

Délka vanicky:

Hloubka vanicky:
Minimalni Sitka skrinky:
Prlmér vanicky:
Rozméry drezu (cm)
Sitka dfezu:

Délka drezu:

Hloubka drezu:
Hmotnost dfezu (kg):

Rozméry baleni dfezu (cm)

Sitka obalu:

Vyska obalu:
Hloubka obalu:
Vaha v¢. obalu (kg):

40
51,4
18,5
60
ne

48
59,5
22

49,5
22,8
61
31






